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DESCRIPTION OF DRAWING (S) - The figure is a cutaway side view of 
the flat panel sound radiator illustrating an acoustic facing applied 
directly to a radiating panel. 
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NOVELTY - The flat surface diaphragm (1) consists of single-pane 
glass , on which are secured one or more equalizing masses (3) . 
Alternatively the diaphragm can consist of a multilayerglass 
lamination. Preferably the diaphragm consists of a single paneglass 
in operational region of oscillation coils (2), and in the region of 
the equalizing mass of a multilayerglasslamination. Typically the 
equalizing mass is in the form of a frame. 

USE - For CD, DVD, microphone, etc. 

ADVANTAGE - Reduced clatter. 

DESCRIPTION OF DRAWING (S) - The single figure shows the converter 
diaphragm. 
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(S) Biegewellenwandler mit Masses jsgleich zur Unterdruckung von Klirranteilen in der Flachen mem bran 

@ Biegewellenwandler, dedurch gekennzetchnet, d ass die 
Flachenmembran (1) aus einem Einscheiben-Glas be- 
steht, an demfbrmschlussig und/oder kraftschtussig eine 
oder mehrere Ausgleichsmassen (3) befestigt and. 
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Beschreibung 



Biegewellenwandler mit Masseausgteich zur UnterdrQckung von Klinranteilen in 
der Fiachenmembran. 

Die Erfindung betrifft einen Biegewellenwandler, bei dern eine Oder mehrere 
Schwingspulen auf eine Fiachenmembran aufgebracht warden. Diese 
Schwingspule oder Schwingspulen versetzen die Fiachenmembran durch 
elektrische Ansteuerung in Schwingungen (Biegewellen). Die Oberflache dieser 
Flachenmembran strahlt durch diese Schwingungen Schall ab. 

Solche Biegewellenwandler werden aus den unterschiedlichsten 
Membranmaterialien hergestellt. Durch ihre unterschiedlichen Eigenschaften sind 
die verschiedenen Materialien rnehr oder weniger geeignet eine natQrliche 
Wiedergabe von Tonquellen wie z.B. CD, DVD, Mikrofon usw. zu ermOglichen. 

Die Erfindung soil einen Biegewellenwandler schaffen, dessen Membran aus 
einem Einscheiben-Glas oder Mehrscheiben-Verbundglas besteht. Es ist bekannt, 
dass Glas als Lautsprechermembran einen sehr hohen Klirrfaktor hat, und deshalb 
for dre Anwendung als Biegewellenwandler ungeeignet ist. 

Urn hier Abhilfe zu schaffen, versieht man deshalb die Randbereiche und/oder 
andere geeignete Bereiche der Glasscheibe mit Gewichten, die aus alien 
erdenklichen Materialien, hier vorzugsweise aus Glas, bestehen kdnnen und 
formschlQssig und/oder kraftschlQssig mit der Membran verbunden sind. Siehe 
Fig.1 (3) 
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AnsprUche 



1 . Biegewellenwandler, dadurch gekennzeichnet, dass die Flachenmembran 
(1) aus einem Einscheiben-Glas besteht, an dem formschlUssig und/oder 
kraftschlOssig eine Oder mehrere Ausgleichsmassen (3) befestigt sind. 

2. Biegewellenwandler nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die 
Flachenmembran (1) aus einem Mehrscheiben-Verbundglas besteht. 

3. Biegewellenwandler nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die 
Flachenmembran (1) im Arbeitsbereich der Schwingspulen (2) aus einem 
Einscheibenglas und im Bereich der Ausgleichsmasse (3) aus einem 
Mehrscheiben-Verbundglas besteht. 

4. Biegewellenwandler nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Flachenmembran (1) im Arbeitsbereich der Schwingspulen (2) aus einem 
Verbundglas und im Bereich der Ausgleichsmasse (3) aus mindestens einer 
zusatzlichen Glasschicht besteht. 

5. Biegewellenwandler nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Massenausgleich (3) als Rahmen ausgefuhrt ist. 

6. Biegewellenwandler nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Masseausgleich (3) als solcher nicht erkennbar ist. 



Biegewellenwandler nach Anspruch 1 und 2, dadurch gek nnzeichnet, dass 
der Masseausgleich (3) noch eine od r mehrere andere Funktionen erfOllt 



Biegewellenwandler nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Fiachenmembran (1) in eine Haltekonstruktion so eingebaut wircl, dass 
sie mit der Haltekonstruktion an mindestens einem Punkt direkt Oder 
indirekt formschlQssig und/oder kraftschlOssig verbunden ist und die 
Haltekonstruktion hierdurch alleine durch die Verbindung zur 
Fiachenmembran konstruktionsbedingt die Ausgleichsmasse (3) darstellt 
oderersetzt. 

Biegewellenwandler nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Haftekonstruktion als zusatzliche Ausgleichsmasse dient 



